DATI GEN ERALI

CAORE

MISURA ROTOLO:

ROSSO

1,50x95 Mt

CARATTERISTCHE

COMPOSIZIONE:

DRENAGGIO:

PESO:

DENSITA:

ASSORBIMENTO
DEGLI IMPATTI:

DEFORMAZIONE
VERTICALE:

PU + SCHIUMA RETICOLATA

VERTICALE E ORIZZONTALE
TRAMITE CANALI

500 G

50 KG/M3

40,3% TEST FIFA

7,1 mm TEST FIFA

Lo Shock Pad € la soluzione tecnica per rendere un prato
sintetico piu sicuro, confortevole e durevole.

Realizzato in PU e schiuma reticolata 100% riciclata,
combina resistenza, elasticita e sostenibilita.

Con i suoi 10 mm di spessore e la densita di 50 kg/m3,
offre un’ottima capacita di assorbire gli urti (

40,3% Test FIFA) e mantiene una deformazione verticale
controllata (7,1 mm), riducendo il rischio di traumi e
migliorando la sensazione di naturalezza al calpestio.
Grazie al sistema di drenaggio verticale e orizzontale
integrato, evita ristagni d’acqua e mantiene la superficie
sempre asciutta e stabile.

VANTAGGI

-Eccellente ammortizzazione e rimbalzo della palla
-Buona stabilita dimensionale

-Resistente all’invecchiamento

-Maggiore durata dell’elasticita

-Schiuma di poliuretano e schiuma reticolata unite
con un legante

-100% riciclato



